
Special Tag    
Clear Disctags

Beschreibung 

iDTRONIC ist einer der größten Hersteller von Disctags. Kontakt-
lose Transponder, bei denen die Karten mit einem Leser durch 
Induktionstechnologie kommuniziert und angetrieben werden, 
benötigen die zwei wichtigsten Hauptkomponenten, die IC Chips 
und Antenne. Diese werden in ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 15693 
defi niert. Die Clear Disctag Produkte mit ihrer reduzierten Dicke 
sind typische halbfertige Produkte, welche einen Basisschutz 
vor mechanischer Beschädigung haben. Die Clear Disctags sind 
verfügbar als geklebte PET-Schichten oder auch als laminierte, 
transparente PVC-Disc, welche mit einer Klebefolie für die schnel-
le und einfache Installation geliefert werden können.

Generell sind die Clear Tags von iDTRONIC in den zwei gängigs-
ten RFID-Frequenzen erhältlich:

Niedrigfrequenz-Karten mit 125 kHZ
Hochfrequenz-Karten mit 13.56 MHz

· HF
· LF 

RFID Optionen

· Seriennummer (Ink Jet)
· Stanzen
· Rubbelfeld 
· Andere auf Anfrage

Personalisierungsoptionen
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Produktspezifikation

Material PVC

Abmessungen 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 23 mm, 25 mm, 
27 mm, 35 mm, 50 mm oder kundenspezifisch

Verfügbare 125 kHz ICs

IC Modell Speichergröße Speicherart

EM 4100/4200 8 Byte nur-Lesen

EM 4450/4550 125 Byte Lesen/Schreiben 

Atmel Temic 5567 28 Byte Lesen/Schreiben

NXP Hitag 1 256 Byte Lesen/Schreiben

NXP Hitag 2 32 Byte Lesen/Schreiben

Technische Daten 

Weitere Chiptypen auf Anfrage!

NXP Hitag S256 
NXP Hitag S2048

32 Byte 
256 Byte Lesen/Schreiben

Verfügbare 13,56 MHz ICs

IC Modell Speichergröße Standard
NXP MIFARE Ultralight® 512 bit ISO 14443 A
NXP MIFARE® Classic 1K EV1
NXP MIFARE® Classic 4K

1024 Byte
4096 Byte ISO 14443 A (1-3)

NXP I-Code SLI
NXP I-Code SLI-S

128 Byte 
256 Byte ISO 15693

LEGIC MIM256
LEGIC MIM1024

256 Byte 
1024 Byte ISO 14443 A


