Anwendungen

- Zutrittskontrolle
- Mautstelle
- Parkplatz

Personalisierungsoptionen
- Offsetdruck eines Kundenlogos

- Thermodruck einer Serien- oder
UID Nummer

RFID Option

Beschreibung

Der Frontscheibenaufkleber Label UHF ist speziell fir eine schnel-
le und verlassliche Fahrzeugidentifikation entworfen worden.

Das passive UHF RFID Label kann einfach an Windschutzschei-
ben sowie auf andere Glaser angebracht werden.

Zudem kommt das Label in den verschiedensten Bereichen zur
Anwendung. Mittels des Frontscheibenaufklebers kénnen Mau-
terhebungen, Zufahrtskontrollen oder Versicherungsnachweise
vereinfacht durchgefiihrt werden. Das Label ist nur fiir ein Fahr-
zeug vorgesehen und ist nicht auf andere tbertragbar. Beim Ent-
fernen wird das Label beschadigt, was eine nochmalige Benut-
zung unmoglich macht.




Technische Daten

Produktspezifikation

Material Papier/PET/PVC
100 x 50 mm
Abmessungen 50 x 50 mm
98 x 25 mm
Lesereichweite bis zu 7 m
Schutzklasse IP 67
Anwendungstemperatur -25°C bis +85°C

Verfiigbare 840-960 MHz ICs

IC Modell SpeichergroBe Speicherart
Alien Higgs 3 UHF 96-480 Bits nur-Lesen

Weitere Chiptypen auf Anfrage!




