iDTRONIC]

SMART TAG

Tickets/Labels
Dome Tags

iDTRONIC Dome Tags sind passive Transponder, die in verschie-
denen Farben erhaltlich sind und mit Kunden-Logo, Artwork, ei-
ner Zahl oder Barcode angepasst werden. Sie sind erhaltlich in 3
- Zutrittskontrolle StandardgréBen.
* Sicherheitssysteme Sie sind erhaltlich mit einer Klebeschicht und Trennpapier auf der
- NFC/Mobile Aufkleber Rickseite.

- Lager
iDTRONIC Dome Tags sind mit 125 kHz und 13,56 MHz-Techno-
logie.

Personalisierunasontionen

- Kundenlogo
- Artwork

+ Nummer

- Barcode

RFID Optionen

- HF
- LF



Technische Daten

Produktspezifikation

Material PVC + Epoxid
Starke 2,0 mm
@ =18 mm
Abmessungen @ =30 mm
31 x 46 mm
Farben schwarz, rot, gelb, griin
Antennentyp verdrahtet
Klebestoffschicht auf der Ruckseite mit Trennpapier
Anwendungstemperatur -40°C bis +60°C

Verfiigbare 125 kHz ICs

IC Modell SpeichergréBe Speicherart

EM 4100/4200 8 Byte nur-Lesen

EM 4450/4550 125 Byte Lesen/Schreiben
Atmel Temic 5567 28 Byte Lesen/Schreiben
NXP Hitag 1 256 Byte Lesen/Schreiben
NXP Hitag 2 32 Byte Lesen/Schreiben
NXP Hitag S256 32 Byte

NXP Hitag 52048 256 Byte Lesen/Schreiben

Verfiigbare 13,56 MHz ICs

IC Modell SpeichergroBe Standard

NXP MIFARE Ultralight® 512 bit ISO 14443 A

NXP MIFARE® Classic Mini 256 Byte

NXP MIFARE® Classic TK EV1 1024 Byte ISO 14443 A (1-3)

NXP MIFARE® Classic 4K 4096 Byte

NXP MIFARE® DESFire® EV1 2 kByte

NXP MIFARE® DESFire® EV1 4 kByte ISO 14443 A (1-4)

NXP MIFARE® DESFire® EV1 8 kByte

NXP [-Code SLI 128 Byte ISO 15693

LEGIC MIM256 256 Byte

LEGIC MIM1024 1024 Byte 150 14443 A
1024 Byte

LEGIC Advant 1024 & 2048 2048 Byte ISO 14443/15693

TI HFl = Plus 1024 Byte I1SO 15693

Weitere Chiptypen auf Anfrage!




