
Keyfob    
CLASSY

Beschreibung 

Der RFID Schlüsselanhänger CLASSY mit seiner wasserfesten und 
kratzfesten Oberfl äche eignet sich perfekt für die unterschied-
lichsten Umgebungen.

Der Keyfob CLASSY ist mit den gängigsten RFID Frequenzen er-
hältlich und bietet damit eine echt Alternative zu unseren Smart-
karten und Armbändern.

Die rechteckige Form des CLASSY machen den Schlüsselanhänger 
besonders einzigartig. Durch den Laserdruck einer Serien- oder 
UID Nummer oder dem Off setdruck eines Kundenlogos kann der 
Keyfob indivuell ihrem Unternehmen angepasst werden.

· Off setdruck eines Kundenlogos
· Laserdruck einer Serien- oder 

UID Nummer 

Personalisierungsoptionen

· HF
· LF 

RFID Optionen

· Zutrittskontrolle
· Identifi kation
· Zahlungssysteme
· Freizeit-Einrichtungen

Anwendungen
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Produktspezifikation

Material ABS

Abmessungen 55 x 23 x 6 mm

Farbe schwarz, andere Farben auf Anfrage

Betriebstemperatur -25°C bis +95°C

Verfügbare 125 kHz ICs

IC Modell Speichergröße Speicherart

EM 4100/4200 8 Byte nur-Lesen

EM 4450/4550 125 Byte Lesen/Schreiben 

Atmel Temic 5567 28 Byte Lesen/Schreiben

NXP Hitag 1 256 Byte Lesen/Schreiben

NXP Hitag 2 32 Byte Lesen/Schreiben
NXP Hitag S256 
NXP Hitag S2048

32 Byte 
256 Byte Lesen/Schreiben

Verfügbare 13,56 MHz ICs

IC Modell Speichergröße Standard

NXP MIFARE Ultralight® 512 bit ISO 14443 A
NXP MIFARE® Classic 1K EV1
NXP MIFARE® Classic 4K

1024 Byte 
4096 Byte ISO 14443 A (1-3)

NXP MIFARE® DESFire® EV1 
NXP MIFARE® DESFire® EV1
NXP MIFARE® DESFire® EV1

2 kByte 
4 kByte 
8 kByte

ISO 14443 A (1-4)

NXP I-Code SLI
NXP I-Code SLI-S

128 Byte 
256 Byte ISO 15693

LEGIC MIM256
LEGIC MIM1024

256 Byte 
1024 Byte ISO 14443 A

Technische Daten 

TI HFI – Plus 1024 Byte ISO 15693

Weitere Chiptypen auf Anfrage!


