
Armband  
Single Use TYVEK

Beschreibung 

Das Modell TYVEK wird aus papierähnlichem Material gefertigt 
und sticht durch besonders hohe Strapazierfähigkeit und Haltbar-
keit hervor. Durch hohe Hitzebeständigkeit und Wasserresistenz 
fi ndet das Armband für die unterschiedlichsten Zwecke und Be-
dürfnisse Verwendung.

Durch einen integrierten RFID Chip kann das Transponder-Arm-
band beispielsweise für Zutrittskontrollen in Einrichtungen ver-
wendet werden.

Das Band kann auf alle Größen durch einen hochschiebbaren Ver-
schluss angepasst werden. Mittels Siebdruck lässt sich eine Seri-
ennummer oder Logo auf das Armband aufbringen. Das Armband 
ist für den einmaligen Gebrauch ausgelegt und in allen gängigen 
Chiptypen LF/HF verfügbar.

Single Use TYVEK

· Off set-/Siebdruck 
· Logodruck/Seriennumer auf dem 

Tag
· Druck von Logo/Nummer/Schrift-

zug auf dem Band

Personalisierungsoptionen

· HF
· LF

RFID Optionen

· Zutrittskontrolle 
· Gesundheitszentren
· Hotels
· Fitnessbereiche

Anwendungen
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Produktspezifi kation

Verfügbare Größen One-size-fi ts all

Material Reißfestes Papier 

Farbe Alle verfügbaren pantone Farben

Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C (wasserfest)

Verfügbare 125 kHz ICs

IC Modell Speichergröße Speicherart

EM 4100/4200 8 bytes nur-Lesen

Atmel Temic 5567 28 bytes Lesen/Schreiben

NXP Hitag 1 256 bytes Lesen/Schreiben
NXP Hitag 2 32 bytes Lesen/Schreiben

Technische Daten 

   
Verfügbare 13.56 MHz ICs

IC Modell Speicher ISO

NXP MIFARE Ultralight® 512 bits 14443A
NXP MIFARE® Classic 1K EV1
NXP MIFARE® Classic 4K EV1 

1024 bytes
4096 bytes 14443A (1-3)

NXP I-Code SLI 128 bytes 15693

Weitere Chiptypen auf Anfrage!


